
 
 

 
El  uso   continuo   de   los   complementos/aditivos   
“rb bertomeu” le garantiza la reducción de emisiones 
contaminantes, menor consumo de combustible y 
menores costos de mantenimiento. 
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Guía de dosificación del aditivo "rb bertomeu” beco F-Plus 
Concentrado para combustibles Diésel destilado  

 

Para el tratamiento del Diésel Destilado usado en motores Diesel de todos los tamaños, marinos, 
maquinaria, calderas y hornos. 
 

 
 
 

Dosificación / tratamiento para 
combustibles con especificaciones:  

 

Tratamiento con el aditivo 
“rb bertomeu”  beco F-Plus Concentrado 

 
Número OTAN de Catálogo 

NOC 6850-33-220-5360 

Dosis recomendadas Ratio aditivo:combustible 

Diésel bajo en azufre, Naval F-76 0,060 Kg/Tm 1 : 16.600 

Diésel para maquinaria, calderas, 
hornos, turbinas de gas, … Naval F-75 

0,074 Kg/Tm 1 : 13.500 

ISO 8217: 2024 
Fuel estándar. 

 
DIÉSEL MARINO DESTILADO: 

DMX, DMA, DFA, DMZ,DFZ, DMB, DFB 

0,074 Kg/Tm 1 : 13.500 

 

 

Guía de dosificación del aditivo "rb bertomeu” beco F1/ASF 
Concentrado para combustibles HFO-Fueloil residual  

 
 

Guía de dosificación para el tratamiento del fueloil residual y petróleo crudo con altos contenidos en MCR 
(Micro Residuo Carbonoso) y Vanadio, usados como combustible en grandes motores Diésel, calderas, 
hornos y turbinas de gas. 
Dosis recomendadas según los contenidos de MCR y Vanadio en el combustible. 
 

 
 
Si desea realizar alguna consulta técnica o realizar un pedido, puede hacerlo mediante este formulario. 
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 Tratamiento con el aditivo 
“rb bertomeu”  beco F1/ASF Concentrado 

ISO 8217: 2024 
Categoría ISO-F 

RF-20 RF-80  RF-180 RF-380 RF-500 

M.C.R % 10% 15% 18% 20% 

ppm Vanadio 150 350 350 450 

Dosis recomendada  
Kg/Tm de combustible 

0,29 0,48 0,71 0,92 

Ratio  
aditivo:combustible 

1:3448 1:2083 1:1408 1:1087 
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